EU-Baumusterprufbescheinigung
Nachtrag 1

2 Gerate zur bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
Richtlinie 2014/34/EU

3 Nr. der EU-Baumusterprifbescheinigung: BVS 19 ATEX E 076
4 Produkt: Seilzug-Notschalter Typ Ex ZS 92*
und Bandschieflaufschalter Typ Ex ZS 92 SR*
5 Hersteller: steute Technologies GmbH & Co. KG n
6 Anschrift: Briickenstrale 91, 32584 Lohne, Deutschland ‘ \ “‘
7 Dieser Nachtrag erweitert die EU-Baumusterprifbescheinigung Nr..B =X B w ) “1\‘\

wmkelt und konstrule

die gemal der Spezifikation in der Anlage der Beschelnlgung fest >
d// /m der zugehon

wurden. Die Erganzungen sind in der Anlage zu d
Dokumentation festgelegt.
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/e rfu(lt/ ;‘",
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Verwendung in explosmnsgefahrdeten Berelchen fya/
Die Ergebnisse der Prufung smd in dem/vertrau /T/P

9 Die wesentlichen Gesundhen g nd/S perheltsanfo
Berucksichtigung von ’

EN IEC 60079-0: 2018 /Al Ar)f/o ¢
EN 60079-1:2014 |/ /lrugzkf,esté/l(ap’fs 1;/
Erhohte/ )cberh/ee/ / e/
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ngunge die SIchere/ 77 / Produktes hmgew;es .

Wi /////// g
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P ///’///// '/ / / / /
rodukte. '1171] L) ////// ‘/'// /

Fir den Herstellung‘sprozess und’ d|e Abgabé der/ Produkte smd we ¢ Aqforderungen der R|chtl
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12 Die Kennzeichnung des Produktes muss d|e folgenden Angaben enthalten/

@ 112G Ex db eb IIC T6 Gb Typen'mit Schaltemsatz in ,,db” /
11 2D Ex tb 1lIC T80°C Db ‘ / /
€x) 112D Extb IlIC T80°C Db Typen ohne Schalteinsatz in ,db*

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 04.03.2020
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13 Anlage zur
14 EU-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 19 ATEX E 076
Nachtrag 1

15 Beschreibung des Produktes
15.1 Gegenstand und Typ

Seilzug-Notschalter und Bandschieflaufschalter Typ
EX ZSQZ******_* *%k

L Ohne — Kategorie 2D / 2G
2D - Kategorie 2D

Zusétzliche Bezeichnungen,
flr den Explosionsschutz ohne Bedeutung

-20°C...+55°C bei T6 _
-30 °C...+65 °C bei T6~

Position Riickstellhebel;
F - Riickstellhebel auf Vorderseit

/
<

Betdiaing; /////0////////, /
11 1 S —S,Chwenkh/e/b/e!’/ f‘/ /////.//’/,/ /// / / / //// i /
||| SR~ Schwenkhebel'mitRolle’/////////// // /I

( ERayy 11/1///// . '/ / ‘/'/ /// / (,/// /// // 7 /// i
[y (11117177 / s //, / ///,/ / /1

/ /
/ /]

Vir sy /'/
/
Yy

15.2 Beschreibung 1] // /////]/ Ay

Die Seilzug-Notschalter Typ Ex ZS 92* und Bandschieflaufschalter Typ Ex ZS 92 SR* haben
ein Gehause aus Aluminium mit einer, in eine Nut eingeschdumten, Silikondichtung. i
In diesem Gehause werden maximal 2 Schalteinsatze eingebaut. Diese sind fiir die
Verwendung fur EPL Gb gesondert bescheinigt (siehe Tabelle unten). Fir EPL Db wird ein
nicht bescheinigter Schalteinsatz verwendet.
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Auflistung aller verwendeten Komponenten mit dlterem Normenstand

Gegenstand und Typ Zertifikat Normenstand
Schalteinsatz Typ 8080/1-* PTB 00 ATEX 1112 U EN 60079-0:2012
R.Stahl Schaltgerdte GmbH (mit 1. Nachtrag) EN 60079-1:2007

EN 60079-7:2007
Schalteinsatz Typ Ex 95* DMT 00 ATEX E 093 U EN 60079-0:2012+A11:2013
Steute (mit 5. Nachtrag) EN 60079-1:2014

IEC 60079-7:2015
Schalteinsatz Typ Ex E* 04.93 | BVS 16 ATEX E 107 U EN 60079-0:2012+A11:2013
Steute EN 60079-1:2014

EN 60079-7:2015
Atmungs- und IMQ 13 ATEX 030 X EN 60079-0:2012+A11:2013
Entwasserungsoffnung EN 60079-7:2015
Typ SBBVP-X01L(303), EN 60079-31:2014
Firma Bimed Teknik i

Griinde des Nachtrags:

- Erweiterung des zuldssigen Umgebungstemperaturbereiches

- fur alle Schaltereinsatze und Dichtungsmaterialien gemaR Zeicf un

Blatt 2: - 20 °C bis +45°C /+ 50 °C / + 55 °C (abhénfg/ig;;\é/ﬂf%//g/ré%,ﬁyg

- fiir den Schalteinsatz Typ 8080/1-*, die Dichtungst atéﬁuz/z};/e/njé/c;ﬁ/rp/ggs

Zeichnung Nr. E-1489610 Blatt 2 und die zusat: Ve ta)j/giung/d
Entwasserungsoffnung: - 30 °C bis.+55

(abhangig von der Stromstarke)

-

15.3 KenngroRen

15.3.1  Elektrische Dateﬁ ‘

Mit Schaltereinsatz R

Schaltstrom///

Mit Schaltereinsatz steu;é’gxgsf/(gém?
Schaltspannung ||/ max!//250/////
1T fakl /2530011111
Schaltstrom ' ////////max.//// 6
W] maxt/ /] ] o

Mit Schaltereinsatz steute Ex E* 04,93 (gemafR BVS

Schaltspannung max.' ' /230 //V/ACIDC/,

Schaltstrom max. 1,6/////AAC oder/
max. 0,2 ADC////

Mit Schaltereinsatz steute EM11 oder ES 232/(nur fiir EPL va)
Schaltspannung max. 250 VAC
Schaltstrom max. 6 AAC
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15.3.2 Thermische Daten

Max. Max. Zulassiger Zulassiger Zulassiger
Oberflachen- | Schalt- Umgebungs- Umgebungs- Umgebungs- _
temperatur T | strom temperaturbereich | temperaturbereich | temperaturbereich
(Dichtungen (Dichtungen (Dichtungen
gemaf geman geman
Zeichnung Nr. Zeichnung Nr. Zeichnung Nr.
E-1489610, E-1489610, E-1489610,
Blatt 1/2) Blatt 2/2) Blatt 2/2, Schalt-
einsatz Typ
8080/1-* und
Atmungs- und
Entwasserungs-
offnung)
T6 | T80°C 2A -10 °C...+55°C -20 °C...+55°C 0
T6 | T80°C 4 A -10 °C...+50 °C -20 °C...#505C/))///%30/5
T6 | T80°C 6A -10 °C...+45°C -20 °Cf AAS N80/

//,

7
/,
156.3.3  Schutzart gemaf IEC 60529 /

bei Verwendung Dichtungsmaterialien gemaf Zeich 7 899/,{ //1/3/
9 87 0
16
17 Besondere Bedinggngéryﬁi/r;c}ieyél;w/éndun
S //// /
5 S S S /
Entfallt // "/ //// //
/1,
/ r'// //)//////// /
/ LS /
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TTT1171177/7/7/77//7/ /7]
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Die wesentllchven’Gesundhellts/#/L;,r}d/S}c/he/rhei sanforder
- LTS Lo B AL /
gelisteten Normen/abgedeckt.// / / /; /// // // / / /
,’;f/‘:‘,"‘/’/" r"/_!,/‘//,/// /
T 1/1111//1////,
({1 Iy /'/,r"/,."’l/////
: L '”’/r’r“’r"f//’w’///////
19 Zeichnungen und Unterlagen'/////////, /////, /
VWVt tir i 177/ YNy /
WU /////////// / /
. . ULV L LTl DL L A AT LA LTS LSS AT { ./
Die Zeichnungen und Unterlagen sind in'd /"/ver,t/r,aulyc;h/e’n,F} i
VT oy sy ////
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Translation

. EU-Type Examination Certificate
Supplement 1

2 Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 2014/34/EU

3 EU-Type Examination Certificate Number: BVS 19 ATEX E 076

4 Product: Emergency pull-wire switch type Ex ZS 92*
and Belt alignment switch type Ex ZS 92 SR*

5 Manufacturer: steute Technologies GmbH & Co. KG

6 Address: BriickenstraBe 91, 32584 L6hne, Germany i .“““- i
// /’//‘/”7 { \l

7 This supplementary certlflcate extends EU- Type Examination.Ci / / o ‘/B,«\/S 19 ATEX E 07§ .

ners ec: ca on set out! in |t
/ / ,////// /////

///S/
IS /
/{7 015 / f

W é‘.fa[pp’endix‘t
/ O |

LHEE |

H
/, L t/
il

8 / t (;'e’wnh' Article 170
Cf‘///er)/ /éﬁd// éf//f/ //j// C;/// /c/?f d e /26 Februaryté ]' )
certifies that this product has been found to comply wu(h/the/ S 'ent‘a Safety Reqmre ent
2/ //?/// / [1.[]
relating to the design and~ constljuctlon /pro /mten e / G otenf,lall,y «exp 0Si
atmospheres given in Annexllto the’ Dlrec e//y/ // //// / /) LT (1] '//
The examination and test results are/recorded/tn/the/c/ C//'tyl R/ep7 // 9/2161/EU.
9 The Essential Health and Safety Requur/emen/are/a / /(/
LAANAS
/ // //// / / //// / /
EN IEC 60079-0: 2018 ‘ , ,Qenera/requ ment
EN 60079-1:2014/ |/ / ”/,FI proof/enclog
/ / /e/t/////
i
10 é//z/ 64/t te rodudt is)
g(/t(/)’//{S //// / ‘
" /] e /
11 This EU-Type Exammatlon Certlflcate relates ( Iy/(O/the S|g / nc{ AStructlon f ,the;’specfle/d
L Ao o // r) a / Lk
product. Further requirements of the Dtrectlve apply/to/ t)e anufactu /ng process and supply 0 /thls
product. These are not covered by thls certlﬂca { '/// / /, i /// /
111/11/// /

12 The marking of the product shall mctude the foIIowmg f
@ 112G Ex db eb IIC T6 Gb
112D Ex tb 1lIC T80°C Db

€x) 112D Ex tb IlIC T80°C Db Types without switch insert'ih";;db“

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 2020-03-04

Signed: Jorg-Timm Kilisch

Managing Director
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13 Appendix

14 EU-Type Examination Certificate
BVS 19 ATEX E 076
Supplement 1

15 Product description

15.1 Subject and type

Emergency pull-wire switch and Belt alignment switch type
EX ngz******_* *k

Without — Category 2D / 2G
2D - Category 2D

Additional markings,
Without relevance for explosion protection

Ambient temperature range:
without = standard:

- 7 5
Position reset lrg//\{,g/r; 7
F —reset leveronfront’si

A A 3 p
B - reset,,,le\ér;,qn;baé si
W20
Only for EXZS92°S
NN,
forced opening:-

 without = NC contact

/

' 1111171/ ]]/ 7
77/ Actuation://///////
L s/Lswivel lever/////
] VRS TS LA (L LS LA J
|| SR—/swivel lever with,

/ /

15.2 Description

The Emergency pull-wire switch type Ex ZS 92* and Belt alignment swit
an aluminium enclosure with a silicon sealing foamed ina groove. '/ '/ .
In this enclosure maximum 2 switch inserts are built in. For use for EPL. Gb they are
separately certified (see table below). For EPL Db they are not separately certified.
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